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1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции - стойка баскетбольная. Оно содержит технические 
данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Баскетбольная стойка мобильная предназначена для размещения баскетбольного щита и информационного табло 
(приобретается отдельно) в спортивных залах. Стойка баскетбольная мобильная складная имеет современную, простую, 
удобную в использовании и обслуживании, эстетичную конструкцию со складывающимися основными элементами. 
Конструкция позволяет складывать, раскладывать и обслуживать стойку без использования подъемных механизмов, не 
находясь на высоте, а также компактно и безопасно хранить ее в сложенном виде. Информационное табло используется 
во время проведения соревнований (игр) по баскетболу, мини футболу, волейболу, теннису, бадминтону, и т.д.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

Высота, мм 3110
Ширина, мм 1110
Длина, мм 4160
Вес без противовесов, кг 450
Вес стойки с комплектными каркасами противовесов, кг 600
Вес наполненных противовесов, не менее, кг 430
Корпус противовеса (габаритные размеры с ручками: 870х235х180), кг 22

Габаритные размеры в рабочем и сложенном положениях указаны в приложении 1.
Стойка баскетбольная мобильная представляет собой сборную металлическую конструкцию. Несущая конструкция 
балки крепления щита изготовлена из профильной трубы 100х100 мм с толщиной стенки 3 мм, в каркасе основания 
используется профильная труба 80х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Каркас окрашен полимерной порошковой краской, 
что обеспечивает долговечность и надежность изделия. Колеса с полиуретановым покрытием позволяют использовать 
стойку на всех типах напольных покрытий в спортзалах (линолеум, паркет, доска и т.д.). Защитная обивка каркаса выпол-
нена из винилискожы.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Список деталей, узлов и фурнитуры указан в приложении 3.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием–изготовителем или другими юридическими и физическими 
лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Поэтапная схема 
сборки изделия предоставлена в приложении 2. Во избежание травм, опасных ситуации обязательно выполнить крепле-
ние к полу каркаса стойки, и установить наполненные противовесы!

6. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯМ, И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЙКИ 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. 
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически прове-
ряйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплу-
атацию прекратить до полного их устранения. Изделие должно использоваться только по назначению. Любое другое 
использование запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или поврежде-
ния, вызванные неправильным использованием. Без наполненных и установленных противовесов, фиксации балки, и 
крепления к полу эксплуатация стойки запрещается!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации изделия необходимо: Ежедневно: Проверять целостность комплектации изделия. Осматривать 
поверхности стойки: кольцо, щит, ферму подвижные части и механизмы, фиксаторы, направляющие, и т.д. на предмет 
выявления возможных повреждений, сколов и трещин, и иных неисправностей. Проверять состояние всех резьбовых 
соединений, при необходимости подтянуть их, либо заменить крепеж. Ежемесячно: Проверять работу подвижных ча-
стей и механизмов, при затруднении хода частей стойки, появлении нетипичных звуков (скрипы, шум, потрескивание 
и т.д.) произвести их чистку и смазку, в случае необходимости дополнительную регулировку Проверять целостность 
антиударных резиновых устройств. Проверять целостность сварных соединений узлов и деформацию каркаса стойки и 
её элементов. Проверять устойчивость конструкций, при необходимости подтянуть или заменить анкерные крепления.
После длительного хранения от 1 месяца требуется произвести ежемесячную и ежедневную проверку перед исполь-
зованием. В случае обнаружения повреждения и неисправности в работе: При обнаружении неисправностей в работе 
оборудования, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, ограничить доступ к стойке и пре-
кратить эксплуатацию оборудования до полного устранения дефектов. При обнаружении повреждений направляющих, 
подвижных частей и механизмов, целостности каркаса необходимо немедленно прекратить эксплуатацию стойки и об-
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ратиться в соответствующий сервисный центр Продавца для устранения неисправности, замены вышедшей из строя 
детали непосредственно на месте установки, если это окажется невозможным, отправки стойки для ремонта Произ-
водителю.  При обнаружении повреждений элементов из дерева, антиударных резиновых устройств, рекомендуется 
обратиться в сервисный центр Продавца для их ремонта или замены. Таблица для проведения ежемесячных осмотров 
и ремонта в приложении 4.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за 
собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не вли-
яющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Дата продажи

Печать организации поставщика / производителя  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Поэтапная схема сборки

1 Этап - Сборка основания

2 Этап – Установка рычагов и стрелы
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